
Eigenschaften
Die Holzschnitzel weisen eine Körnung von 0 – 50 mm auf, sind 
ausgesprochen langlebig, leicht und geruchsneutral. Sie unterdrücken die 
Unkrautentwicklung und dienen als Erosionsschutz bei Bepflanzungen in 
Hanglagen. Beim Einsatz der Holzschnitzel in Hochbeeten sorgen sie als 
unterste Schicht für einen problemlosen Wasserabfluss und eine optimale 
Luftzirkulation.

Holzschnitzel
Die Holzschnitzel bestehen aus gehacktem Nadelholz 
und eignen sich optimal als langlebiges und dekoratives 
Abdeckmaterial in diversen Anwendungsbereichen.
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Anwendung
Die Holzschnitzel können in diversen Bereichen angewendet werden:

Produktion und Zusammensetzung
Die qualitativ hochstehenden Holzschnitzel bestehen ausschliesslich aus 
Nadelholz, welche im Sägereiproduktionsprozess gewonnen werden. In 
einem nächsten Schritt werden sie zerkleinert, sodass das Endprodukt eine 
Körnung von 0 – 50 mm aufweist.

Bereich Anwendung

Gartenbau In Gartenanlagen als dekorative Abdeckschnitzel

Gehwege Als langlebiges Abdeckmaterial für Gehwege

Spielplätze
Für den Untergrund auf Spielplätzen als nachgiebige 
Sturzsicherung

Hochbeete Als unterste Schicht in Hochbeeten

Dichte 260 kg / m3 Wassergehalt Bis zu 50 %

Körnung 0 – 50 mm Feingutanteil Ca. 10 %
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